Instruktioner for faltgranskning

SKOGSFORNYELSE (markberedning + plantering/sadd)

Man granskar hur bra PEFC-kraven har f6ljts. Om man observerar att nagot av kraven inte har
uppfyllts, skriver man en fallspecifik utredning i dokumentationen. Det ar bra att ta fotografier
som stod for dokumentationen.

Man faster sarskild uppmarksamhet till markberedningen eftersom det ar det mest riskfyllda
arbetsskedet ur PEFC-kravens perspektiv. Om det under planteringen eller sadden uppstatt en
avvikelse till ndgo av PEFC-kraven, skrivs det i dokumentationen for granskningen av
skogsfornyelsen.

Krav 8.8
Skogarna nedskrdpas inte vid skogsbruksatgdrder
Det lamnas inte kvar plast- och metallavfall eller farligt avfall i skogarna vid skogsbruksatgarder.

Nar ska man bedéma hur kravet har uppfyllts?
Uppfyllandet av kravet beddms alltid vid granskning av skogsférnyelse.

Vad ska man granska pa objektet?
Man noterar eventuella kvarlamnade skrap pa objektet.

Hur dokumenteras granskningen?
Man dokumenterar om det observerats skrdp pa objektet. Om man upptackt nedskrdpning pa
objektet, skriver man en noggrannare utredning av fallet.

Krav 8.11
Sdirdrag hos virdefulla livsmiljéer bevaras
Skogsvards- och skogsbruksatgarderna planeras och utfors sa att foljande krav uppfylls:

e Naturtyper som skyddas av naturvardslagen (1096/1996) 29 §:n som
naturskyddsmyndigheten definierat pa basen av naturvardslagens 30 § och gett beslut
om till skogsdgaren eller fastighetens forvaltare, far inte férandras pa satt som dventyrar
dess sardrag.

e Anvandning och skotsel av objekt skyddade skogslagens (1093/1996) 10 § som ar i
naturtillstand eller i tillstand som liknar naturtillstand och som tydlig avviker fran sin
omgivning i ska utforas sa att livsmiljoernas sardrag bevaras eller forstarks. Pa sadana
objekt ar ocksa sadana atgarder tillatna som skogsmyndigheten gett lov till pa basen av
118.

e Det ar forbjudet att dventyra sddana vattennaturtyper som definierats i vattenlagens
(587/2011) 2 kap. 11 § med undantag for sadana fall dar tillstandsmyndigheten gett
undantagslov till pa basen av moment 2.

e Dessutom ser man till att de sardrag som karaktariserar den biologiska mangfalden av
sadana naturskyddsmassigt vardefulla livsmiljoer som tryggats i PEFC-standarden
bevaras vid atgarderna. Livsmiljoerna ar till sina viktigaste sardrag i naturtillstand eller i
ett tillstand som liknar naturtillstand och de ar tydligt identifieringsbara i terrangen.




Nar ska man bedéoma hur kravet har uppfyllts?
Man beddomer uppfyllandet av kravet om det finns en sadan vardefull livsmiljé som beskrivs i
standarden pa objektet.

Vad ska man granska pa objektet?
Vid granskningen bedémer man hur livsmiljons sardrag har bevarats vid
skogsfornyelseatgarderna.

Det vasentliga ar att livsmiljon beaktats redan vid planeringsskedet sa att man i efterhand kan
pa ett palitligt satt bedéma hur val det har bevarats. Vid granskningen behéver man den karta
som anvants vid arbetet dar livsmiljons lage ar markt ut samt arbetsinstruktionerna gallande
beaktandet av livsmiljon. Man granskar i terrdngen om man vid skogsférnyelseatgarderna, i
synnerhet vid markberedningen, har foljt de instruktioner och den avgransning som getts.
Bevarandet av naturobjektet granskas genom att jamfdéra observationer som gjorts i falt med
arbetskartan, arbetsinstruktionerna samt beskrivningen av de specifika sardrag som vid objektet
ska bevaras.

Vid bedomningen tolkas stormskador som oberoende av aktérerna. Om man tagit ut vindfallen
fran objektet i enlighet med skogsskadelagen, ska en utredning av anledningarna till atgarden
finnas dokumenterad. | sddana fall férsamrar inte uttaget av vindfallen bedémningen av
objektet.

Identifiering av livsmiljoer och de sardrag som ska bevaras (en del tillgangliga pa svenska):
Luonnonsuojelulain luontotyypit

Metsédlain 10 §:n tarkoittamat erityisen tarkeat elinymparistot

Vesilakikohteet

PEFC-standardin turvaamat elinymparistot

Hur dokumenteras granskningen?
Bevarandet av livsmiljon bedéms pa skalan bevarad/inte bevarad:
e Bevarad betyder att livsmiljon inte har behandlats eller att dess sardrag har bevarats vid
skogsfornyelsen.
e Inte bevarad betyder att skogsfornyelseatgarder haft en tydlig negativ inverkan pa
objektets sardrag eller att objektets sardrag till vasentliga delar har forstorts.
Aterhamtningen av sardragen kommer att ta en lang tid (t.ex. 6ver 10 &r).

Om objektet inte har bevarats, gér man en utredning av orsaken till férsamringen. |
dokumentationen skrivs ocksa eventuella andra faktorer som paverkat bevarandet av livsmiljon,
t.ex. stormskador.

Krav 8.12
Kénda livsmiljéer for hotade arter tryggas
Vid skogsfornyelseatgarden ska man trygga:



https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/luontotyypit/Luonnonsuojelulain_luontotyypit
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e sadana kanda livsmiljoer for arter som kraver sarskilt skydd, som den regionala NTM-
centralen har avgransat och informerat om till objektets dgare och/eller innehavare.

e foroknings- och rastplatser for de djurarter som anges i bilaga IV (a) till habitatdirektivet.

e kanda livsmiljoer for andra hotade arter i enlighet med verksamhetsmodellen for hur
man tryggar hotade arter i skogsbruket.

Nar ska man bedéma hur kravet har uppfyllts?
Man bedomer uppfyllandet av kravet om det finns en sadan kand livsmiljo for en hotad art inom
objektet som beskrivs i standarden.

Vad ska man granska pa objektet?
Vid granskningen bedémer man hur livsmiljon fér en hotad art har bevarats vid skogsfornyelsen.

Det vdsentliga ar att livsmiljon beaktats redan vid planeringsskedet sa att man i efterhand kan
pa ett palitligt satt bedéma hur val det har bevarats. Vid granskningen behoéver man den karta
som anvants vid arbetet dar livsmiljons lage ar markt ut samt arbetsinstruktionerna gallande
beaktandet av livsmiljon. Man granskar i terrdangen om man har féljt de instruktioner och den
avgransning som getts.

Vid bedomningen tolkas stormskador som oberoende av aktérerna. Om man tagit ut vindfallen
fran objektet i enlighet med skogsskadelagen, ska en utredning av atgardens anledning finnas
dokumenterad. | sddana fall forsamrar inte uttaget av vindfallen beddmningen av objektet.

Hur dokumenteras granskningen?
Bevarandet av livsmiljon dokumenteras som bevarad/inte bevarad. Om livsmiljon inte har
bevarats, gor man en noggrannare utredning av orsaken till féorsamringen.

Krav 8.14
Vid skogsbruksatgdrder kvarldmnas levande naturvdrdstréid och déd ved samt bevaras
trddslagsblandningen och snar
e Markytan ska bevaras ostérd inom spartradsgrupper, alltsa man far inte markbereda i
deras omedelbara narhet.

N&r ska man bedoma hur kravet har uppfylits?
Man beddémer uppfyllandet av kravet alltid da man vid férnyelseavverkningen lamnat kvar
spartrad i grupper.

Vad ska man granska pa objektet?

Man beddmer om eventuella spartradsgrupper bevarats utanfor markberedningen. Vid
granskningen ser man om markberedning utforts inom, eller i omedelbar narhet av
spartradsgrupperna.

Hur dokumenteras granskningen?
| granskningsdokumentet antecknas de observationer som gjorts pa objektet. Om spar av
markberedning observeras inom, eller i omedelbar narhet av en spartradsgrupp, ar arbetet inte




utfort i enlighet med PEFC-kraven. Isafall ska en utredning av fallet finnas med i
dokumentationen.

Krav 8.16
Torvmarksnaturens mdngfald och ekosystemtjéinster bevaras
| kanten av 6ppna torvmarker och torvmarker som ska aterstallas i naturtillstand kvarlamnas pa
overgangszoner som tydligt avviker fran sin omgivning en minst 10 meter bred skyddszon.
o Inom skyddszonen far inte markberedas.
e Vid dikningshoglaggning bor de vattenskyddsatgarder som skrivits i vattenskyddsplanen
forverkligas pa ett andamalsenligt satt.

Nar ska man bedoma hur kravet har uppfyllts?

Uppfyllandet av kravet bedéms da granskningsobjektet gransar till en 6ppen torvmark eller till
en torvmark som ska aterstallas till naturtillstand som har en évergangszon som tydligt avviker
fran omgivningen och pa objekt dar markberedningen utforts som dikningshoglaggning.

En Overgangszon ar ett omrade mellan torvmark och momark dar tradbestandets struktur och
tradslagsblandningen forandras. Kantpaverkan kan tydligt markas i tradbestand och 6vrig
vaxtlighet och 6vergangszonen avviker tydligt fran angransande ekonomiskog. Lovtrad, som ar
viktiga for naturens mangfald, ar karakteristiska for 6vergangszoner och det ar vanligt med
buskskikt inom 6vergangszonerna. Karaktarsdrag som ska bevaras ar tradbestand och sadant
buskskikt som avviker fran sin omgivning.

Vad ska man granska pa objektet?

Man granskar om skyddszonens minimibredd uppfylls. Skyddszonens bredd bedéms med
0gonmatt eller t.ex. genom stegmatning. Man granskar om det utforts markberedning inom
skyddszonen. Observera att aven om man vid avverkningar har lamnat en bristfallig skyddszon,
ska man vid markberedningen félja den skyddszonsbredd som kravs i standarden och inte goéra
om samma misstag som i avverkningen. Vid kanten av en 6ppen torvmark ska man alltsa lamna
en minst 10 meter bred omarkberedd skyddszon.

Om fornyelseytans markberedning utférts som dikningshoglaggning, ska man granska om de
vattenskyddsatgarder som skrivits i vattenskyddsplanen utforts pa ett andamalsenligt sdtt. Man
bedomer objektets vattenskyddsstrukturer genom att jamfora forverkligat resultat med
vattenskyddsplanen.

Hur dokumenteras granskningen?

| granskningsdokumentet skrivs en uppskattning av omarkberedda skyddszonens bredd. Ifall
man markberett inom skyddszonen, ar arbetet inte i enlighet med PEFC-kraven och en
noggrannare utredning ska finnas med i dokumentationen.

Vid granskning av dikningshoglaggningsobjekt ska man dokumentera observationer om
forverkligade vattenskyddsatgarder. Om man upptacker att vattenskyddsatgarderna inte
motsvarar planen, ska man skriva en noggrannare utredning i dokumentationen. Om objektet
har forverkligats enligt instruktionerna men planen inte har varit tillracklig, skrivs det som en
tillaggsobservation till dokumentationen.




Krav 8.17
Vid arbeten intill vattendrag och smdvatten beaktas vattenvdrden och naturvdrden
e Vid vattendrag och kallor ska lamnas en omarkberedd skyddszon som binder fasta
partiklar och naringsamnen.
*Skyddszonen har bevarats pa ett sdtt som kriteriet kréver om 6ver 90 procent av
markytan har bevarats ostérd.
e Skyddszoner [amnas pa foljande satt:

o Invid vattendrag och kallor b6r skyddszonen vara i medeltal minst 10 meter bred

o Skyddszonen for dikeslika, utratade och rensade backar vars fara ar under 2
meter bred och dar det finns ett naturligt laxbestand ska skyddszonen vara minst
10 meter bred. For identifieringen av dessa objekt kan man anvanda sig av det
Oppet tillgdngliga material som galler laxbestandets forekomst.

o Skyddszonen for dikeslika, utratade och rensade backar vars fara ar under 2
meter bred ska vara minst 5 meter bred ifall det inte finns ett naturligt
laxbestand i vattendraget.

e Dar faran maste korsas ska det ske sa att faran inte andras markbart och utan att det
bildas fordjupningar som leder vatten i riktning mot faran.

e Pafornyelseytor dar vatten leds till utfallsdiken (t.ex. i samband med
dikningshoglaggning) genomférs andamalsenliga vattenvardsatgarder.

Nar ska man bedéma hur kravet har uppfyllts?
Uppfyllandet av kravet beddms pa objekt som gransar till vattendrag, kdlla eller en utratad och
rensad dikeslik back. Kravet granskas ocksa da markberedningen utforts som hoglaggning.

Vad ska man granska pa objektet?

Pa objektet granskas om skyddszonens minimibredd uppfylls. Skyddszonens bredd bedéms med
o6gonmatt eller t.ex. genom stegmatning. Man granskar om det utforts markberedning inom
skyddszonen. Observera att aven om man vid avverkningar har lamnat en bristfallig skyddszon,
ska man vid markberedningen félja den skyddszonsbredd som kravs i standarden och inte gora
om samma misstag som i avverkningen. Man granskar ocksa om det uppstatt vattenledande
korspar och hur faran bevarats vid eventuella korsningar.

Om fornyelseytans markberedning utférts som dikningshoglaggning, ska man granska om de
vattenskyddsatgarder som skrivits i vattenskyddsplanen utforts pa ett andamalsenligt satt. Man
bedomer objektets vattenskyddsstrukturer genom att jamfora forverkligat resultat med
vattenskyddsplanen.

Identifieringen av faran och uppskattning av dess bredd

Innan man uppskattar skyddszonens bredd ska man utreda vad vattendraget klassificeras som
for att veta vilka krav som géller for ifragavarande vattendrag. Observera att ett smavatten eller
en kélla ocksa kan vara ett lagobjekt, isafall bedéms det enligt punkt 8.11.

Vid identifiering av vattendrag kan man utnyttja t.ex. Finlands miljocentral SYKE:s Pienvesiopas
(pa finska). Vid identifieringen av utretade och rensade backar I6nar det sig att utnyttja



https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/306503/SYKEra_36_2019_Pienvesiopas.pdf?sequence=4&isAllowed=y

kartmaterial som t.ex. Rantal0 -materialet samt historiska kartor. For att kontrollera om det
finns laxbestand i ett vattendrag, kan man utnyttja SYKE:s material Virtavesien lohikalakanta dar
vattendrag med ett kdnt laxbestand finns markta ut.

Skyddszonens bredd uppskattas med 6gonmatt eller t.ex. genom stegméatning. Om det finns stor
variation i skyddszonens bredd, kan man mata den pa flera olika stéllen.

Eventuella korsningsstallen ska granskas och man ska bedéma om det skedd sadan skada som
orsakar att vatten och ndringsamnen kan rinna fran objektet till vattendraget.

Hur dokumenteras granskningen?

| granskningsdokumentet skrivs en uppskattning av omarkberedda skyddszonens bredd. Ifall
man markberett inom skyddszonen, ar arbetet inte i enlighet med PEFC-kraven. Dessutom
dokumenteras observationer om hur faran bevarats och eventuella kdrspar. Om
skyddszonskravet till nagon del inte har uppfyllts, ska det finnas en noggrannare utredning med i
dokumentationen.

Vid granskning av dikningshoglaggningsobjekt ska man dokumentera observationer om
forverkligade vattenskyddsatgarder. Om man upptacker att vattenskyddsatgarderna inte
motsvarar planen, ska man skriva en noggrannare utredning i dokumentationen. Om objektet
har forverkligats enligt instruktionerna men planen inte har varit tillracklig, skrivs det som en
tillaggsobservation till dokumentationen.

Krav 8.19
Allemansriditten tryggas och maéjligheterna att ta sig fram léings friluftsleder séikerstdills
Krav som gaéller vid skogsfornyelse:
e Markberedning utfors inte pa markta friluftsleder.
e Fasta konstruktioner som har byggts for friluftsleder lamnas orérda vid
skogsbruksatgarder.

Nar ska man bedoma hur kravet har uppfyllts?
Uppfyllandet av kravet granskas da objektet gransar till en markerad friluftsled.

Vad ska man granska pa objektet?
Bevarandet av friluftsleden och eventuella fasta konstruktioner som byggts for friluftsleden
kontrolleras genom visuell bedémning.

Minst 90 % av friluftsledens stracka inom objektet ska vara bevarad. Leden far inte avbrytas
utan att man sakerstaller en alternativ rutt.

Hur dokumenteras granskningen?

| granskningsdokumentet skrivs en uppskattning av hur manga procent av den andel av
friluftsleden som ar inom objektet har bevarats. Om man upptacker att leden inte har beaktats
pa ett kravenligt satt vid skogsfornyelseatgarder, ska man dokumentera en noggrannare
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utredning. Om man pa basen av granskningen konstaterar att friluftsleden skadats t.ex. vid en
storm, skrivs detta ner som en tillaggsobservation.

Krav 8.20

Fasta fornldmningar bevaras

Objekt som i fornminneslagen definierats som fornlamningar far inte utgravas, éverhdaljas,
andras, skadas, borttagas eller pa annat satt rubbas.

Nar ska man bedoma hur kravet har uppfyllts?
Uppfyllandet av kravet beddms om det finns ett kdnt fast fornminne pa objektet.

Vad ska man granska pa objektet?

Om det finns ett kant fast fornminne pa objektet, granskar man hur det har bevarats vid
skogsfornyelseatgarderna. Man granskar om fornminnet blivit skadat av 6verkérning med
maskin.

| Finland ar fornlamningarna vanligtvis ndara markytan vilket innebar att ett djupt korspar kan
sondra arkeologiska avlagringar. Man far inte kdra 6ver fornlamningar med maskin.

Information om olika typers fornminnen och hur de ser ut i terrangen kan man t.ex. fran
Arkeologisen kulttuuriperinnén opas (pa finska). Information om kdnda fasta fornlamningar kan
man hitta pa Kulturmiljons tjansteportal i fornminnesregistret. Allman information om
bevarandet av lamningarna samt skogsbruksrelaterad information kan man hitta pa
Museiverkets hemsida.

Hur dokumenteras granskningen?

| granskningsdokumentet antecknas observationer gdllande bevarandet av fornminnet. Om
fornminnet inte har bevarats pa ett kravenligt satt vid skogsfornyelsen, ska man skriva en
noggrannare utredning om det.
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