Instruktioner for faltgranskning

Istandsattningsdikning

Man granskar hur bra PEFC-kraven har féljts. Om man observerar att nagot av kraven inte har
uppfyllts, skriver man en fallspecifik utredning i dokumentationen. Det ar bra att ta fotografier
som stod for dokumentationen.

Krav 8.8
Skogarna nedskrépas inte vid skogsbruksatgdirder
Det lamnas inte kvar plast- och metallavfall eller farligt avfall i skogarna vid skogsbruksatgarder.

Nar ska man bedéma hur kravet har uppfyllts?
Uppfyllandet av kravet beddms alltid vid granskning av istandsattningsdikningar.

Vad ska man granska pa objektet?
Man noterar eventuella kvarlamnade skrap pa objektet (t.ex. slangar eller branslebehallare).

Hur dokumenteras granskningen?
Man dokumenterar om det observerats skrap pa objektet. Om man upptackt nedskrapning pa
objektet, skriver man en noggrannare utredning av fallet.

Krav 8.11
Sdirdrag hos virdefulla livsmiljéer bevaras
Skogsvards- och skogsbruksatgarderna planeras och utfors sa att foljande krav uppfylls:

e Naturtyper som skyddas av naturvardslagen (1096/1996) 29 §:n som
naturskyddsmyndigheten definierat pa basen av naturvardslagens 30 § och gett beslut
om till skogsdgaren eller fastighetens forvaltare, far inte férandras pa satt som aventyrar
dess sardrag.

e Anvandning och skotsel av objekt skyddade skogslagens (1093/1996) 10 § som ar i
naturtillstand eller i tillstdnd som liknar naturtillstand och som tydlig avviker fran sin
omgivning i ska utforas sa att livsmiljoernas sardrag bevaras eller forstarks. Pa sadana
objekt ar ocksa sadana atgarder tillatna som skogsmyndigheten gett lov till pa basen av
118.

e Det ar forbjudet att aventyra sadana vattennaturtyper som definierats i vattenlagens
(587/2011) 2 kap. 11 § med undantag for sadana fall dar tillstandsmyndigheten gett
undantagslov till pa basen av moment 2.

e Dessutom ser man till att de sardrag som karaktariserar den biologiska mangfalden av
sadana naturskyddsmassigt vardefulla livsmiljoer som tryggats i PEFC-standarden
bevaras vid atgarderna. Livsmiljoerna ar till sina viktigaste sardrag i naturtillstand eller i
ett tillstand som liknar naturtillstand och de &r tydligt identifieringsbara i terrangen.

Nar ska man bedéma hur kravet har uppfyllts?
Man beddémer uppfyllandet av kravet om det finns en sadan vardefull livsmiljé som beskrivs i
standarden pa objektet.




Vad ska man granska pa objektet?
Vid granskningen bedémer man hur livsmiljons sardrag har bevarats vid dikningen.

Det vasentliga ar att livsmiljon beaktats redan vid planeringsskedet sa att man i efterhand kan
pa ett palitligt satt bedéma hur vl det har bevarats. Vid granskningen behéver man den karta
som anvants vid arbetet dar livsmiljons lage ar markt ut samt arbetsinstruktionerna gallande
beaktandet av livsmiljon. Man granskar i terrdngen om man vid dikningsatgarderna har foljt de
instruktioner och den avgransning som getts. Bevarandet av naturobjektet granskas genom att
jamfora observationer som gjorts i falt med arbetskartan, arbetsinstruktionerna samt
beskrivningen av de specifika sardrag som vid objektet ska bevaras.

Vid bedomningen tolkas stormskador som oberoende av aktérerna. Om man tagit ut vindfallen
fran objektet i enlighet med skogsskadelagen, ska en utredning av anledningarna till atgarden
finnas dokumenterad. | sddana fall férsamrar inte uttaget av vindfallen bedémningen av
objektet.

Identifiering av livsmiljoer och de sardrag som ska bevaras (en del tillgangliga pa svenska):
Naturtyper enligt naturvardslagen

Metsalain 10 §:n tarkoittamat erityisen tarkeat elinymparistot

Vesilakikohteet

PEFC-standardin turvaamat elinymparistot

Hur dokumenteras granskningen?
Bevarandet av livsmiljon bedéms pa skalan bevarad/inte bevarad:
e Bevarad betyder att livsmiljon inte har behandlats eller att dess sardrag har bevarats vid
dikningsatgarderna.
e Inte bevarad betyder att dikningsatgarderna har haft en tydlig negativ inverkan pa
objektets sardrag eller att objektets sardrag till vasentliga delar har forstorts.
Aterhamtningen av sardragen kommer att ta en Iang tid (t.ex. 6ver 10 ar).

Om objektet inte har bevarats, géor man en utredning av orsaken till forsamringen. |
dokumentationen skrivs ocksa eventuella andra faktorer som paverkat bevarandet av livsmiljon,
t.ex. stormskador.

Krav 8.12
Kénda livsmiljéer for hotade arter tryggas
Vid istandsattningsdikningen ska man trygga:
e sadana kanda livsmiljoer for arter som kraver sarskilt skydd, som den regionala NTM-
centralen har avgransat och informerat om till objektets agare och/eller innehavare.
e foroknings- och rastplatser for de djurarter som anges i bilaga IV (a) till habitatdirektivet.
e kanda livsmiljéer for andra hotade arter i enlighet med verksamhetsmodellen for hur
man tryggar hotade arter i skogsbruket.

Nar ska man bedéma hur kravet har uppfylits?
Man bedomer uppfyllandet av kravet om det finns en sadan kand livsmiljo for en hotad art inom
objektet som beskrivs i standarden.



https://www.ymparisto.fi/sv/node/156/mangfalden-av-naturtyper/naturtyper-enligt-naturvardslagen
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/metsalain-10-pykalan-kohteiden-tulkintasuositus.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/306503/SYKEra_36_2019_Pienvesiopas.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://pefc.fi/wp-content/uploads/2022/09/PEFC-FI-1002_2022-SUO-20220914.pdf

Det vasentliga ar att livsmiljon beaktats redan vid planeringsskedet sa att man i efterhand kan
pa ett palitligt satt bedéma hur vl det har bevarats. Vid granskningen behdver man den karta
som anvants vid arbetet dar livsmiljons lage ar markt ut samt arbetsinstruktionerna gallande
beaktandet av livsmiljén. Man granskar i terrangen om man har féljt de instruktioner och den
avgransning som getts.

Vid beddomningen tolkas stormskador som oberoende av aktérerna. Om man tagit ut vindfallen
fran objektet i enlighet med skogsskadelagen, ska en utredning av anledningarna till atgarden
finnas dokumenterad. | sddana fall forsamrar inte uttaget av vindfallen bedémningen av
objektet.

Hur dokumenteras granskningen?
Bevarandet av livsmiljon dokumenteras som bevarad/inte bevarad. Om livsmiljon inte har
bevarats, gor man en noggrannare utredning av orsaken till féorsamringen.

Krav 8.16
Torvmarksnaturens mdngfald och ekosystemtjéinster bevaras
e | samband med istandsattningsdikning forverkligas de vattenvardsatgarder som ingar i
vattenvardsplanen ett andamalsenligt satt.
e Istandsattningsdikning utfors bara i omraden dar dikningen klart har 6kat tradbestandets
tillvaxt. Dikade torvmarker med lag virkesproduktionsformaga later man aterga till
naturtillstand.

Nar ska man bedoma hur kravet har uppfyllts?

Vid granskning av istandsattningsdikningar granskas alltid objektet ar lampligt ur
virkesproduktionsmassigt syfte och om vattenvardsatgarderna utforts pa ett andamalsenligt
satt.

Vad ska man granska pa objektet?
Man granskar om de vattenvardsatgarder som skrivits i vattenskyddsplanen har férverkligats pa
ett andamalsenligt satt. Man jamfor de forverkligade vattenskyddsstrukturerna med planen.

Istandsattningsdikningen bér ekonomiskt vara andamalsenlig med beaktande av vaxtplatsens
bordighet, vairmesumman och virkesvolymen pa objektet. Som dndamalsenliga
istandsattningsdikningsobjekt betraktas inte torvmarker med lag virkesproduktionsformaga, dar
stamvedens arliga tillvaxt ar under en kubikmeter per hektar och torvmarker som inte omfattas
av fornyelseskyldighet enligt 5 a § i skogslagen. Vaxtplatsen pa objektet ska vara minst ristorvmo
(i norra Finland minst lingontorvmo), for att objektet kan anses vara dikningsdugligt.

Hur dokumenteras granskningen?

Om man vid granskningen observerar att vattenvardsatgarder inte har utforts enligt
vattenvardsplanen, ar forverkligandet inte PEFC-kravenligt och en utredning av fallet ska
dokumenteras. Om dikningen utforts enligt instruktionerna men instruktionerna inte har
innehallit tillrackliga vattenvardsatgarder, skrivs detta i dokumentationen. Man bedémer ocksa
hur val objektet har lampat sig for istandsattningsdikning.




Krav 8.17
Vid arbeten intill vattendrag och smdvatten beaktas vattenvdrden och naturvdrden
e Vid vattendrag och kallor ska det bli en skyddszon som binder fasta partiklar och
naringsamnen. Inom skyddszonen utfors inga dikningsatgarder.
*Skyddszonen har bevarats pa ett kravenligt sdtt da 90 procent av skyddszonens
strédcka har bevarats med markytan ostérd.
e Skyddszoner ska kvarlamnas pa foljande satt:
o Vid vattendrag och kallor ska man lamna en i medeltal minst 10 m bred
skyddszon.
o Vid dikeslika, utratade och rensade béackar vars fara ar under 2 meter bred och
dar det finns ett naturligt laxbestand ska skyddszonen vara i medeltal minst 10 m
bred (for identifieringen av dessa objekt kan man anvanda sig av det 6ppet
tillgangliga material som galler laxbestandets férekomst)
o Vid dikeslika, utratade och rensade backar vars fara ar under 2 meter bred och
dar det inte finns ett naturligt laxbestand ska skyddszonen vara minst 5 m bred.
e Farans struktur far inte forandras/skadas pa ett betydande satt vid korsning och det far
inte bildas vattenledande fordjupningar i farans riktning.
e Vid fornyelseobjekt dar vattnet leds i ett utfallsdike ska man utféra andamalsenliga
vattenskyddsatgarder (beaktas i punkt 8.16).

Nar ska man bedéma hur kravet har uppfyllts?
Uppfyllandet av kravet beddms pa objekt som gransar till vattendrag, kdlla eller en utratad och
rensad dikeslik back som skyddszonskravet galler for.

Vad ska man granska pa objektet?

Man granskar om skyddszonens minimibredd uppfylls. Skyddszonens bredd uppskattas med
visuell bedomning eller t.ex. med stegmatning. Man granskar om det utforts dikning inom
skyddszonen. Observera att aven om man vid féregaende avverkning har beaktat skyddszonen
pa ett bristfalligt satt, ska man vid dikningen folja standardens minimikrav for skyddszonsbredd.
Man observerar dven eventuella vattenledande férdjupningar samt farans struktur vid
eventuella korsningsstallen. Om sadan reglering av vattenhushallningen som ska genomforas
enligt vattenlagen kraver att en back som har forlorat sitt naturtillstdnd rensas och att man rér
sig inom en skyddszon, kan man vid behov avvika fran skyddszonskraven i det omrade som
behdver rensas.

Identifiering av faran och uppskattning av dess bredd

Innan man uppskattar skyddszonens bredd ska man utreda vad vattendraget klassificeras som
for att veta vilka krav som géller for ifragavarande vattendrag. Observera att ett smavatten eller
en kélla ocksa kan vara ett lagobjekt, isafall bedéms det enligt punkt 8.11.

Vid identifiering av vattendrag kan man utnyttja t.ex. Finlands miljécentral SYKE:s Pienvesiopas
(Smavattenguide, pa finska). Vid identifieringen av utratade och rensade backar |6nar det sig att
utnyttja kartmaterial som t.ex. Rantal0 -materialet samt historiska kartor. For att kontrollera
om det finns laxbestand i ett vattendrag, kan man utnyttja SYKE:s material Virtavesien



https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/306503/SYKEra_36_2019_Pienvesiopas.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://ckan.ymparisto.fi/en/dataset/ranta10-rantaviiva-1-10-000
https://ckan.ymparisto.fi/dataset/virtavesien-lohikalakannat

lohikalakanta (Laxbestand i stromvatten) dar vattendrag med ett kant laxbestand finns markta
ut.

Skyddszonens bredd uppskattas med 6gonmatt eller t.ex. genom stegméatning. Om det finns stor
variation i skyddszonens bredd, kan man mata den pa flera olika stallen.

Eventuella korsningsstallen ska granskas och man ska bedéma om det har skett sadan skada i
faran eller dess narhet som leder till att vatten och naringsdmnen rinner ut i vattendraget.

Hur dokumenteras granskningen?

Man dokumenterar en uppskattning av skyddszonens bredd. Dessutom skriver man en
beddmning av bevarandet av faran samt observationer om eventuell sparbildning. Om
skyddszonen till nagon del inte ar i kravenligt skick, beskriver man det i tilldggsutredningen.

Krav 8.19
Allemansriitten tryggas och mdjligheterna att ta sig fram léings friluftsleder séikerstdills
Krav som galler vid istandsattningsdikning:

e Det far inte bli avbrott i markerade friluftsleder pa grund av dikning.

e Fasta konstruktioner som har byggts for friluftsleder bevaras vid skogsbruksatgarder.

Nar ska man bedoma hur kravet har uppfyllts?
Uppfyllandet av kravet granskas da objektet gransar till en markerad friluftsled.

Vad ska man granska pa objektet?

Bevarandet av friluftsleden och eventuella fasta konstruktioner som byggts for friluftsleden
kontrolleras genom visuell bedémning. Minst 90 % av ledens stracka inom objektet ska ha
bevarats och leden far inte avbrytas eller géras oframkomlig vid dikningsatgarder.

Hur dokumenteras granskningen?

| granskningsdokumentet skrivs en uppskattning av hur manga procent av den andel av
friluftsleden som ar inom objektet har bevarats. Om man upptacker att leden inte har beaktats
pa ett kravenligt satt vid dikningsatgarder, ska man dokumentera en noggrannare utredning.
Om man pa basen av granskningen kommer till att friluftsleden har skadats vid t.ex. en storm,
skrivs det i tillaggsutredningen.

Krav 8.20

Fasta fornldmningar bevaras

Objekt som i fornminneslagen definierats som fornlamningar far inte utgravas, éverhdaljas,
andras, skadas, borttagas eller pa annat satt rubbas.

Nar ska man bedéma hur kravet har uppfyllts?
Uppfyllandet av kravet granskas om det finns ett fast fornminne pa objektet.

Vad ska man granska pa objektet?



https://ckan.ymparisto.fi/dataset/virtavesien-lohikalakannat

Om det finns ett kdnt fast fornminne pa objektet, granskar man hur det har bevarats vid
dikningsatgarderna.

Information om olika typers fornminnen och hur de ser ut i terrangen kan man t.ex. fran
Arkeologisen kulttuuriperinnén opas (pa finska). Information om kanda fasta fornlamningar kan
man hitta pa Kulturmiljons tjansteportal i fornminnesregistret. Allman information om
bevarandet av lamningarna samt skogsbruksrelaterad information kan man hitta pa
Museiverkets hemsida.

Hur dokumenteras granskningen?

| granskningsdokumentet antecknas observationer gallande bevarandet av fornminnet. Om
fornminnet inte har bevarats pa ett kravenligt satt vid dikningsatgarderna, ska man skriva en
noggrannare utredning om det.



http://akp.nba.fi/start

